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    本产品的包装内包括：门口机一台、室内机一台、十米连接线一条、专

用挂墙钩、DC15V电源适配器一个、安装附件，详见下图：

    为了能够更好发挥产品的优异性能，请仔细阅读本产品

使用说明书以便正确掌握安装、操作方法。
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7.DC15V电源适配器

T-960C
T-06CT-03CT-01C

Video  door  phoneVideo  door  phone

夜视

夜视

光敏灯

背面 背面

连接线四芯插座

四芯插座

连接线四芯插座

连接线
四芯插座

四芯插座

四芯插座

L- L+

接电控锁
(瞬间高电平输出)

1.室内机 2.门口机

1.门口机（T-01C/T-03C)

门口机（T-06C)



Video door phoneVideo door phone

2、室内机（T-960C)

+ -

DC15V电源
电控锁

L-
L+

在工作 时

打开视频重复按监视键即可以看到储存的图片,连续按可浏览之前的图片.

*

    首先按本说明书要求连接好产品及电控锁，并接通电源，此时

及室内机的指示灯应亮起。在室内机上按监视键    打开图像画面，调图

像亮度调节键    及对比度调节键    把图像调到最佳。按铃声选择键    ,

此时响起铃声，通过侧面的铃声音量调节键     把铃声音量调到合适.以

上调节键调好后如无需要不应经常调动。

门口机

    主人在室内机待机状态下随时按监视键    可以看到门前情况,若

对讲只需按通话键     即可，结束通话再按一下通话键    ,或者180秒后本机

自动关闭图像恢复待机状态.

要与门外

通话键
/挂机键

（瞬间高电平输出）

起铃声，同时显示

b.按通话    询问情况后决定是否按开锁键      开门,再按一次通话键     ，
  则挂机。

c.通过图像看到来访者如不想接待，则无需作任何操作。

把室内主人的声音传
送到门口机

背面

3、室内机（T-960C)

连接线
四芯插座

连接线
四芯插座

4.开锁
      基于安全因素，杜绝误操作开锁，只有在来访者按门铃后或监视操作

状态下（即图像打开时）按开锁键     才能开锁。
四芯插座

门口机

门口机

L-

75Ω开关

L+L-



一、门口机(T-01C)安装说明

二、门口机(T-06C)安装说明

门口机

门口机

门口机 门口机

门口机

门口机



门口机

Video door phoneVideo door phone

DC15V

    在墙上固定室内机挂墙钩,把连接线插到室内机连接插座内,将室

内机固定在挂墙钩上,将室内机电源插头插入交流电源插座.(如图所

示)

室内机

T-960C

240×160×26mm

待机130mW，工作时14W

DC15V

16首和弦铃声

型号:

影像屏:

芯

三、门口机(T-03C)安装说明

门口机

门口机

门口机与室内机的连接方式

DC15V
电源输入

+ -

L+L-

型号:

摄像头:

F2.8、约78度镜头 F2.8、约78度镜头

1/4彩色 1/4彩色

0.5 LUX 0.5 LUX

90×125×32mm

F2.8、约78度镜头

1/4彩色

0.5 LUX

480h×234v



2
电锁线用RVV2×0.5，截面0.5mm (参考距离<25m)连
接电锁和室内可视分机的L+、L-或门口机的L+、L-

     将第一台室内机的两个4芯插座其中一个用连接线与门口机连接,另一个

4芯插座与第二台室内机的4芯插座用连接线连接,如此类推.

     当连接线较长或连接多台分机时,若出现重影,须将最后一台室内机75Ω

匹配开关打至“ON”位置即可获得好的效果。

四拖一接线图

瞬间12V高
电平输出

芯

芯

芯

将每一台室内机的背面的连接电控锁插座与电控锁相连接即可。

注：若用门口机接电锁，则室内机不用接电锁线。

磁力锁/电插锁接线图

12V开锁电源

出门按钮

磁力锁/电插锁

一门口机拖多个室内机的电控锁连接方式

门口机

一门口机拖多个室内机的连接方式

接4门口机 接3门口机 接2门口机 接1门口机
4 3 2 1
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电源输入

+ -

L+L-
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电源输入

+ -

L+L-

DC15V
电源输入

+ -

L+L-

DC15V
电源输入

+ -
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DC15V
电源输入

+ -
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DC15V
电源输入

+ -

L+L-

DC15V
电源输入

+ -

L+L-

+ -

L+L-

+ -

L+L-

DC15V电源
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